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x.screen Monitorleuchte
Beschreibung:

 Aufsatzleuchte am Monitor
 Ersetzt eine Büro-Stehleuchte
 Betriebsgerät extern unter Theke
 Kompakt – äquivalent einer Office-Stehleuchte
 Bedienung mittels APP am Smartphone
 PMMA-Scheibe schließt als Schutz
 Alle Metalteile pulverbeschichtet
 Dimmbar

Features:

 100% indirekt strahlend
 Blendfreie Lichtcharakteristik
 Minimierte Reflexblendung 17° Reflektor
 Flimmerfrei (Konstantstrom)
 DALI dimmbar über CASAMBI 1..100%
 6 x Hochleistungs COB-LEDs
 Lichtstromerhalt: L80>50.000h
 Maße: L*B*H: 505x113x44mm

Modifizierungen:

 Sonderlackierung
 Tunabale White über CASAMBI (HCL-möglich)
 Ra90
 Verschiedene Lichtfarben
 Einbindung in Gebäudemanagement

Technische Ausführung:
Lichtfarbe:
Netzspannungsbereich:
Lichtverteilung:
Systemleistung:
Systemlichtstrom:
Material
Farbe:
Artikelnummer:

4000K Ra80
220 – 240V
100% indirekt
113W
14.500lm
Aluminium, PMMA
schwarz
813956
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